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®MaiMed  – BT unsteril, Bauchtücher 

Ausführungen:
Sizes:

Qualitätssicherung:
Quality Management:

Material:
Material:

Produkt-
beschreibung:
Product Description:

Bemerkungen:
Remarks:

Symbole:
Symbols:

Verwendbarkeit:
Shelf Life:

 

Gebrauchsfertige Bauchtücher mit eingenähtem Röntgenkontrast-Chip und 30 cm 
Schlaufe. Aus Verbandmull, 20-fädig nach DIN EN 14079-VM 20 und 100% Baumwolle. 

Ready for use lap sponges with sewn X-ray contrast chip and 30 cm loop. 
gauze, 20-thread according to DIN EN 14079-VM 20 and 100% cotton. 
Products can be sterilised in a suitable sterile barrier system in accordance with EN ISO 11607-1 
with the following methods and a process with fractionated pre-vacuum and subsequent drying 
sterilisation: Sterilisation with moist heat (121 °C, 20 minutes or 134 °C, 5 minutes).

Made of absorbent 

Nach vorheriger Sterilisation zur vorübergehend chirurgisch invasiven Absorption von 
Blut und Sekret im OP-Bereich.
After sterilization for temporary surgical invasive absorption of blood and secrection in the 
operation area.

5 Jahre / 5 Years

Artikelbeschreibung/
Article Description

Größe/ Size
Pack.-Inhalt/

Content
Farbe/Colour

Art.Nr./
REF

EAN PZN Pack/VE

6-fach/ 6-ply 45 cm x 45 cm 4 x 5 Stk./ pcs. weiß/ white 41110 4046153010004 – 10

MaiMed® – Bauchtücher mit Röntgenkontrastchip, unsteril/ lap sponges with X-ray contrast chip, non-sterile

4-fach/ 4-ply 45 cm x 45 cm 4 x 5 Stk./ pcs. weiß/ white 41090 4046153009961 – 15

MaiMed® GmbH
Robert-Koch-Straße 1-7
29643 Neuenkirchen - Germany

100 % Baumwolle / 100 % cotton

Verbandmull 20-fädig (27 g/m²) / Gauze 20-thread (27 g/m²)

  

X-ray contrast chip: Polyvinyl chloride (plasticiser: DOTP) & barium sulphate)

  

Röntgenkontrastchip: Polyvinylchlorid (Weichmacher: DOTP) & Bariumsulfat) / 

Richtlinie 93/42/EWG
Directive 93/42/EEC

  

EN 14079-VM 20
DIN EN ISO 15223-1:2022

Klassifizierung nach Anhang IX der Richtlinie 93/42/EWG, Klasse IIa 
Classification as per appendix IX of the regulation 93/42/EEC, class IIa

Produkte können in geeignetem Sterilbarrieresystem gem. EN ISO 11607-1 mit folgen-
den Verfahren und einem Prozess mit fraktioniertem Vorvakuum und anschließender 
Trocknung sterilisiert werden: Sterilisation mit feuchter Hitze (121 °C, 20 Minuten oder 
134 °C, 5 Minuten).


