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®MaiMed – MT steril RÖKO, Mulltupfer

Ausführungen:
Sizes:

Produkt-
beschreibung:
Product Description:

Bemerkungen:
Remarks:

Gebrauchsfertige Mulltupfer aus Verbandmull mit eingewebtem Röntgenkontrastfaden, 
steril, nach DIN EN 14079 VM 20, 20-fädig. Aus 100% Baumwolle. Doppelt verpackt mit 
selbstklebenden Zählkarten.  
Ready for use gauze balls made of absorbent gauze with weaved-in X-ray thread, sterile, 
according to DIN EN 14079 VM 20, 20-thread.100% cotton. Double packed with adhesive 
counting cards.  

Zur chirurgisch invasiven Anwendung im OP-Bereich.
For surgical invasive use in the operating area.

Artikelbeschreibung/
Article Description

Größe/Size
Box-Inhalt/

Content
Art.Nr./REF EAN PZN Box/VE

Gr. 3 pflaumengroß/plum-size 20 cm x 20 cm 10 x 10 Stk./pcs. 38031 4046153008940 – 8

Gr. 4 eigroß/egg-size 25 cm x 26 cm 10 x 10 Stk./pcs. 38041 4046153009046 – 8

Gr. 5 extragroß/extra large 30 cm x 40 cm  8 x 10 Stk./pcs. 38061 4046153009220 – 5

Gr. 6 faustgroß/fist-size 40 cm x 50 cm  8 x 10 Stk./pcs. 38081 4046153009305 – 5

MaiMed®– MT, steril, Röko, zu 10 Stk., doppelt verp. / sterile, X-ray thread, double packed by 10 pcs.

5 Jahre / 5 Years

Qualitätssicherung:
Quality Management:

Material:
Material:

Symbole:
Symbols:

Verwendbarkeit:
Shelf Life:

Sterilisations-
methode:
Sterilisation Method:

100 % Baumwolle / 100 % cotton
Verbandmull 20-fädig (27 g/m²) / Gauze 20-thread (27 g/m²)
Röntgenkontrastfaden: Polyvinylchlorid (Weichmacher: DOTP) & Bariumsulfat) /
x-ray contrast thread: Polyvinylchloride (plasticiser: DOTP) & barium sulphate)

Ethylenoxid (EO) / Ethylene-oxide (EO)

MaiMed® GmbH
Robert-Koch-Straße 1-7
29643 Neuenkirchen - Germany

Richtlinie 93/42/EWG
Directive 93/42/EEC
DIN EN ISO 15223-1:2022
EN 14079-VM 20
Klassifizierung nach Anhang IX der Richtlinie 93/42/EWG, Klasse IIa
Classification as per appendix IX of the regulation 93/42/EEC, class IIa


