
Technisches Datenblatt

Produktdaten:

TD-FFP2 Atemschutzmaske-202108

Ausführungen:

Normen und 
Richtlinien:

• Verwendung eines mehrlagigen Vlieses (PP)
• Flexibler Nasenclip
• Ohne Ventil
• Filterleistung mind. 94 %
• Zertifiziert gemäß EN 149:2001+A1:2009

Artikelbeschreibung Größe Farbe Pack.-Inhalt Art.Nr./REF EAN PZN Pack/VE

m it Elastikband 15 x 10 cm
im gefalteten
Zustand

Entsorgung: Gebrauchte Produkte sollten, entsprechend der nationalen Vorgaben, 
ggf. als Sondermüll entsorgt werden.

FFP2 Atemschutzmaske 

Eigenschaften:

Dieses Produkt wurde gemäß der folgenden europäischen Norm getestet:

weiß
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905 Stck. (einzeln 
verpackt) 
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• EN149: 2001 + A1: 2009 Atemschutzgeräte, filtrierende Halbmasken zum Schutz gegen Partikeln
Anforderungen, Prüfung, Kennzeichnung. Es entspricht der Europäischen Verordnung (EU)
2016/425 über persönliche Schutzausrüstung (PSA) Kategorie III.

• EU-Baumusterprüfbescheinigung (Modul B), ausgestellt vom Polski Rejestr Stratków S.A.,
benannte Stelle Nr. 1463. Die PSA unterliegt dem Konformitätsbewertungsverfahren auf der
Grundlage der internen Produktionskontrolle, bezogen auf den Produktionsprozess (Modul C2)
gemäß Anhang VIII. unter Überwachung des Prüfinstituts, benannte Stelle Nr. 1463.

Polski Rejestr Stratków S.A.
Al. Gen. Jozefa Hallera 126
80-416 GDANSK
Country: Poland
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Das Haltbarkeitsdatum ist auf der Produktverpackung angegeben. Vor Gebrauch bitte
stets überprüfen, ob die Atemschutzmaske noch haltbar ist. Das Produkt sollte sauber und
trocken im Temperaturbereich von -20°C bis +40°C bei einer maximalen Luftfeuchtigkeit 
von 80% gelagert werden.

Prüfung nach DIN 
EN 149:2001+A1:2009

FFP2

 Maximale gesamte nach innen gerichtete Leckage

Maximaler Durchlass des Filtermediums

Maximaler Atemwiederstand Einatmung 30 l/min

≤ 8 %

≤ 6 %

≤ 0,7 mbar

 

Test

Maximaler Atemwiederstand Einatmung 95 l/min ≤ 2,4 mbar

Atemschutzmasken die mit „NR“ (non reusable) gekennzeichnet sind, dürfen nur für eine Schicht 
benutzt werden.

Hinweis:

Haltbarkeit: Die maximale Lagerung ab Herstellungsdatum liegt bei 2 Jahren.

Lagerung:

Maximaler Atemwiederstand Ausatmung 160 l/min ≤ 3,0 mbar

(Ohrenschlaufen)
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Aufsetzanleitung:

 

 

  

 

 
 

Warnhinweise: 1. Bitte überprüfen Sie vor dem Gebrauch die Maske auf sichtbare Beschädigungen, Verschmut-  
    zungen und das Verfallsdatum.

2. Die Nichtbeachtung aller Anweisungen und Einschränkungen bei der Verwendung 
   dieses Produkts kann die Wirksamkeit der Atemschutzmaske verringern und zu Krankheit 
    oder Tod führen.

3. Eine richtig ausgewählte Atemschutzmaske ist zum Schutz Ihrer Gesundheit unerlässlich. 
     Wenden Sie sich vor der Verwendung dieser Atemschutzmaske an einen Betriebshygie-
     niker oder Fachmann für Arbeitssicherheit, um die Eignung für den von Ihnen beabsich-
    tigten Gebrauch zu bestimmen. Prüfen Sie die Atemschutzmaske vor der Verwendung 
    stets auf ihren korrekten Sitz.

4.  Dieses Produkt liefert keinen Sauerstoff. Verwenden Sie es nur in ausreichend belüfteten 
    Bereichen, die ausreichend Sauerstoff zur Lebenserhaltung enthalten. Verwenden Sie 
   diese Atemschutzmaske nicht, wenn die Sauerstoffkonzentration weniger als 19,5 % 
     beträgt.

5. Nicht verwenden, wenn die Schadstoffkonzentration unmittelbar gesundheits- oder lebensge-
     fährlich ist. Verwenden Sie diese Atemschutzmaske nicht in explosionsgefährdeten Umgebun-
    gen. Verlassen Sie den Arbeitsbereich sofort und kehren Sie an die frische Luft zurück, wenn 
     a) das Atmen schwierig wird oder b) Schwindel oder andere Beschwerden auftreten. 

2. Gummis an Ohren aufsetzen und prüfen, ob die Maske Mund und  
    Nase bedeckt.

Händewaschen: Vor dem Anlege und nach dem Ablegen der 
Atemschutzmaske sollte man sich 30 Sekunden gründlich die Hände 
mit Seife waschen.

1. Die Maske so aufsetzen, dass sie Mund und Nase dicht bedeckt.

3.  Mit zwei Fingern auf das Metallelement drücken, um es an die 
    Form der Nase anzupassen.
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6. Gesichtshaare oder Bärte und bestimmte Gesichtsmerkmale können die Wirksamkeit dieser 
     Atemschutzmaske beeinträchtigen.

7.  Ändern oder modifizieren Sie diese Atemschutzmaske niemals in irgendeiner Weise.

8. Verwenden Sie das Gerät nicht länger als eine Schicht (8 Stunden). 
    Keine Wartung erforder lich.

9. Entsorgen Sie die gebrauchte Atemschutzmaske nach dem Einmalgebrauch.

    Bewahren Sie die Atemschutzmaske bis zum Gebrauch in der Verpackungsschachtel, 
    geschützt vor direktem Sonnenlicht, auf.

     Die FFP2 Atemschutzmaske darf nicht in die Hände von Kindern gegben werden. 
     Falls Kinder diese Maske aus Schutzgründen tragen sollen oder müssen, darf das nur 
     unter ständiger Aufsicht einer verantwortlichen und erwachsenen Person erfolgen. 
     Kinder niemals mit der Atemschutzmaske allein lassen. Die Maske ist kein Spielzeug und 
     sollte nicht beim Spielen getragen werden. 

Hersteller: Opharm Sp. Z o.o., Pokroywnica 62, 99-120 Piątek, Poland

EG-Konformitätserklärung (EN/DE) und EU-Baumusterprüfbescheinigung 
zum Herunterladen unter www.opharm.eu

10.

 

1463

-20

+40

<80%
Es sind die Hersteller-
informationen zu beachten

Temperaturbereich der 
Lagerbedingungen

Maximale Luftfeuchtigkeit 
der Lagerbedingungen

Ende der Lagerzeit (Verfalls-
datum); Datumsformat: Jahr/
Monat

CE-Zeichen und vierstellige 
Nummer, anhand der sich das
entsprechende Prüfinstitut nach-
vollziehen lässt

Bedeutung der 
Piktogramme auf 
der Verpackung:

11.


