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Uporaba
Navodila za uporabo je treba uporabljati skupaj s posebnimi informacijami na rokavicah in/ali škatli. Rokavice so 
zasnovane za zaščito pred nevarnostmi za dlani, ki so navedene s piktogrami in jih opredeljujejo ustrezni standardi 
EN ali EN ISO.

Rokavice so po Uredbi o osebni zaščitni opremi (EU) 2016/425 razvrščene v kategorijo osebne zaščitne opreme III. 
Za osebno zaščitno opremo velja naslednji postopek zagotavljanja skladnosti: 

�Skladnost s konstrukcijskim vzorcem na podlagi internega proizvodnega preverjanja z nadzorovanimi preizkusi 
izdelkov v neenakomernih intervalih (enota C2) po prilogi VII, ki jih izvajajo preizkusni laboratoriji in priglašeni 
organi.

	 ali

Skladnost s konstrukcijskim vzorcem na podlagi zagotavljanja kakovosti v proizvodnem procesu (enota D), ki ga 
skladno s Prilogo VIII izvajajo preizkusni laboratoriji in priglašeni organi.

EN ISO 21420:2020 – pred uporabo skrbno preberite navodila za uporabo.

Zaščitne rokavice proti kemičnim tveganjem
Zaščitne rokavice proti kemikalijam se po standardu EN ISO 374-1:2016 A1:2018 glede na prepustnost delijo na tri 
vrste: Piktogram z Erlenmeyerjevo posodo »Odporno proti kemikalijam« mora biti pri rokavicah tipa A in B označen 
s črkovnimi oznakami za preizkušene kemikalije.

	

EN ISO 374-1:2016 
+A1:2018/Type A

KLMNPS

�Tip A – zaščitna rokavica je odporna proti prepustnosti vsaj do stopnje 2 (30 minut) proti 
najmanj šestim preizkusnim kemikalijam. 
Navedenih je vsaj šest preizkusnih kemikalij.

	

EN ISO 374-1:2016 
+A1:2018/Type B

KPT

�Tip B – zaščitna rokavica je odporna proti prepustnosti vsaj do stopnje 2 (30 minut) proti 
najmanj trem preizkusnim kemikalijam. 
Navedene so vsaj tri preizkusne kemikalije.

	

EN ISO 374-1:2016 
+A1:2018/Type C

�Tip C – zaščitna rokavica je odporna proti prepustnosti vsaj do stopnje 1 (10 minut) proti 
najmanj eni preizkusni kemikaliji. 
Rokavice tipa C niso označene s črkovnimi oznakami.
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Vsaka kombinacija zaščitnih rokavic in preizkusne kemikalije mora biti razvrščena po tabeli Stopnje učinkovitosti 
proti prepustnosti:

Izmerjeni čas 
prepuščanja

Stopnja odpornosti 
proti prepuščanju

  >10 min. 1
  >30 min. 2
  >60 min. 3
>120 min. 4
>240 min. 5
>480 min. 6

Po standardu EN ISO 374-1:2016+A1:2018 so možne naslednje preizkusne kemikalije:

Črkovna oznaka Preizkusna kemikalija Št. CAS
A metanol 67-56-1
B aceton 67-64-1
C acetonitril 75-05-8
D diklorometan 75-9-2
E ogljikov disulfid 75-15-0
F toluen 108-88-3
G dietilamin 109-89-7
H tetrahidrofuran 109-99-9
I etilacetat 141-78-6
J n-heptan 142-82-5
K natrijev hidroksid, 40 % 1310-73-2
L žveplena kislina, 96 % 7664-93-9
M dušikova kislina, 65 % 7697-37-2
N ocetna kislina, 99 % 64-19-7
O vodna raztopina amonijaka, 25 % 1336-21-6
P vodikov peroksid, 30 % 7722-84-1
S fluorovodikova kislina, 40 % 7664-39-3
T formaldehid, 37 % 50-00-0

Odpornost proti prodiranju po standardu EN ISO 374-2:2019 – sprejemljiva raven kakovosti (AQL)

Vzorčenje in preizkušanje zaščitnih rokavic, serije ali šarže, se izvaja po standardu ISO 2859. Ravni preizkušanja in 
sprejemljive ravni kakovosti (angl. Acceptable Quality Level – AQL) morajo biti takšne, kot so določene v tabeli ali 
dogovorjene med kupcem in prodajalcem.

Raven 
zmogljivosti

Sprejemljiva raven 
kakovosti (AQL)

Raven 
preizkusa

Raven 3   <0,65 G1
Raven 2 <1,5 G1
Raven 1 <4,0 S4
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Zaščitne rokavice proti mikroorganizmom (EN ISO 374-5:2016)

EN ISO 374-5:2016

  �Označevanje rokavic, ki ščitijo pred bakterijami in glivami.

EN ISO 374-5:2016

  �Označevanje rokavic, ki ščitijo pred virusi, bakterijami in glivami.

Zaščitne rokavice proti virusom morajo biti preizkušene po standardu ISO 16604, metoda B. Uporabljeni bakterio-
fag Phi-X174 ne sme prodreti skozi vzorec rokavice. Odpornost proti prodiranju je bila ocenjena pod laboratorij-
skimi pogoji in se nanaša izključno na preverjene vzorce.

Varnostna opozorila
Prej navedene informacije ne vsebujejo podatkov o dejanskem trajanju zaščite na delovnem mestu ali razlikova-
nju med zmesmi in čistimi kemikalijami. Odpornost na proti kemikalijam je bila v laboratorijskih pogojih ocenjena 
samo na vzorcih z dlani (pri rokavicah, daljših od 400 mm, se preizkuša tudi manšeta) in se nanaša izključno na 
preizkušene kemikalije. Če kemikalijo uporabite v zmesi, je lahko odpornost drugačna. 

Podatki o odpornosti na kemikalije ne pomenijo nujno dejanskega trajanja zaščite na delovnem mestu in ne 
razlikujejo med mešanimi ter čistimi kemikalijami. Če so bile zaščitne rokavice že uporabljene, so lahko zaradi 
sprememb svojih fizikalnih lastnosti manj odporne proti nevarnim kemikalijam. Zaradi razkroja, premikanja, vleče-
nja niti, drgnjenja itd. zaradi stika s kemikalijami se lahko dejanski čas uporabe bistveno skrajša. Pri agresivnih 
kemikalijah je lahko razkroj najpomembnejši faktor, ki ga je treba upoštevati pri izbiri rokavic, odpornih proti 
kemikalijam.

Zaščitne rokavice proti mehanskim tveganjem po standardu EN 388:2016+A1:2018
Standard EN 388 velja za zaščitne rokavice proti mehanskim tveganjem. Določa zahteve, preizkusne metode, 
označevanje in informacije o proizvajalcu. Vsi preizkusi po standardu EN 388:2016+A1:2018 se izvajajo na površin 
dlani in je zaščita omejena na površino dlani.

Merila za preizkus Ocena
Odpornost proti drgnjenju (cikli) 0–4

Odpornost proti rezanju – preizkus Coupe 0–5
Odpornost proti nadaljnjemu trganju (Newton) 0–4

Odpornost proti prebadanju (Newton) 0–4
Odpornost proti rezanju (TDM) po standardu EN ISO 13997:1999 A–F

Preizkus zaščite pred udarci po standardu EN 13594:2016 P
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Preizkus Stopnja 1 Stopnja 2 Stopnja 3 Stopnja 4 Stopnja 5
Odpornost proti drgnjenju (število ciklov drgnjenja) 100 500 2000 8000 –
Odpornost proti rezanju (Indeks) – preizkus Coupe 1,2 2,5 5 10 20

Odpornost proti nadaljnjemu trganju (Newton) 10 25 50 75 –
Odpornost proti prebadanju (Newton) 20 60 100 150 –

Preizkus Stopnja A Stopnja B Stopnja C Stopnja D Stopnja E Stopnja F

Odpornost proti rezanju (TDM) po 
standardu EN ISO 13997:1999 (Newton)

2 5 10 15 22 30

Preizkus zaščite pred udarci po standardu EN 13594:2016
Dokazilo zaščite pred udarci določa standard EN 388:2016. Metoda preizkusa je prevzeta iz standarda za moto-
riste, EN 13594:2016. Zahtevano je preizkušanje območja z zaščito pred udarci. Zaradi tehničnih razlogov območja 
okoli prstov ni mogoče preizkušati. Pri udarni energiji 5 J sila, ki se prenese pri enem udarcu, ne sme presegati 9 kN, 
povprečje pa ne sme presegati 7 kN. Če so zahteve izpolnjene, je rokavica označena s črko »P« (angl. Pass, tj. 
ustrezno). Če preizkus z udarcem ni bil opravljen ali če rokavica ni prestala preskusa, oznake ni.  

Piktogram kaže, da je rokavica namenjena zaščiti pred mehanskimi tveganji.

4 3 4 3 C (P)

Zaščita pred učinki udarcev

EN 388:2016+A1:2018

Odpornost proti prebadanju (od 0 do 4)
Odpornost proti nadaljnjemu trganju (od 0 do 4)

Odpornost proti rezanju – preizkus Coupe (od 0 do 5)
Odpornost proti drgnjenju (od 0 do 4)

Odpornost proti rezanju po standardu ISO (od A do F)

Opomba: »0« pomeni, da je rokavica pod minimalno ravnijo zmogljivosti za navedeni dejavnik tveganja. 
Če se preizkus ne izvede, ker se šteje za nepotrebnega ali neprimernega, se lahko ena od prvih 5 števk pod 
piktogramom nadomesti z »X«.
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Previdnostni ukrepi in navodila za uporabo
• �Pred uporabo preglejte rokavice glede napak ali pomanjkljivosti, kot so luknje, mikroluknje in razpoke. 

• �Priporočamo, da preverite, ali so rokavice primerne za predvideno uporabo, saj lahko pogoji na 
delovnem mestu glede temperature, drgnjenja in razkroja odstopajo od pogojev med tipskim preizkusom.

• �Če se rokavice med uporabo prebodejo, strgajo ali preluknjajo, jih morate takoj zavreči. Za vsak primer 
uporabite nov par.

• Rokavic ne obračajte navzven. 

• Obvezno se izogibajte stiku kakršnih koli kemikalij s kožo, tudi če veljajo za neškodljive.

• Ne nosite onesnaženih rokavic. Posledice so lahko draženje kože, dermatitis ali resnejše bolezni. 

• �Ne dovolite, da bi kemikalije vdrle pod manšeto rokavic. Če vam pride kemikalija na kožo, jo takoj sperite 
z veliko vode in milom.

• �Rokavice niso primerne za varjenje ali zaščito pred električnim udarom, ionizirajočim sevanjem ali 
izpostavljenostjo vročim ali hladnim predmetom.

Opozorilo: Pri vrtečih se delih stroja, na primer pri vrtanju, struženju, rezkanju itd., obstaja nevarnost uvleka, zato pri 
takih delih ne nosite rokavic.

Nadevanje in snemanje zaščitnih rokavic

Nadevanje rokavic

• Pred nadevanjem zaščitnih rokavic preverite, ali so poškodovane ali pomanjkljive.

• Preden si nadenete rokavice, si temeljito umijte roke z milnico in jih skrbno posušite. 

• Nadenite si vsako rokavico posebej.

• Vseh pet prstov potisnite v manšeto in manšeto potegnite čez zapestje.

• Prepričajte se, da so rokavice trdno nameščene.

Snemanje rokavic

• Potegnite za konice prstov na eni rokavici.

• Dlan malo potegnite iz rokavice.

• Primite zunanji rob rokavice blizu manšete.

• Rokavico potegnite z roke in jo obrnite navzven.

• Postopek ponovite na drugi roki.

• Poskrbite, da morebitne onesnažene površine rokavic ne pridejo v stik s kožo.

• Zaščitne rokavice je treba po uporabi ali stiku z nevarnimi kemikalijami zavreči skladno s predpisi.

• Po odstranitvi rokavic poskrbite za dobro higieno rok.

• �Roke umijte z milnico in jih skrbno posušite. Priporočamo, da po odstranitvi rokavic roke negujete z 
ustreznim losjonom za nego kože.
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Sestavine in nevarne sestavine
Zaščitne rokavice lahko vsebujejo kemične sestavine, ki se uporabljajo v procesu izdelave in lahko pri občutljivih 
ljudeh povzročijo draženje kože ali alergijske reakcije. Pri alergijski reakciji se takoj posvetujte z zdravnikom. Sesta-
vine vam lahko na zahtevo posreduje podjetje MaiMed.

Opozorilo: Rokavice iz naravnega kavčuka so ustrezno označene na embalaži. Ti izdelki lahko pri občutljivih 
posameznikih sprožijo alergijske reakcije.

Čiščenje, nega in razkuževanje
Čiščenje ali razkuževanje rokavic ni predvideno. Če je to vseeno treba opraviti, to počnete na lastno odgovornost. 
Rokavice so namenjene samo za enkratno uporabo.

Pozor: Čiščenje in nepriporočena uporaba rokavic lahko spremenita lastnosti rokavic.

Odstranjevanje odpadkov
Odstranjevanje odpadkov je odvisno od predhodne uporabe. Če so zaščitne rokavice onesnažene zaradi stika s 
kemikalijami, upoštevajte navodila za odstranjevanje proizvajalca kemikalij.

Izdelke zavrzite skladno s predpisi krajevnih organov.

Skladiščenje in staranje
Rokavice hranite v originalni embalaži na hladnem in suhem mestu. Nanje ne postavljajte težkih predmetov. 
Rokavice varujte pred neposredno sončno svetlobo.

V skladišču ne smejo biti naprave, ki proizvajajo ozon (laserski tiskalniki, kopirni stroji ali druge naprave, ki se iskrijo 
ali povzročajo razelektritve).

Dejanskega roka uporabnosti ni mogoče navesti, ker je odvisen od splošnih pogojev uporabe. 

Rok uporabnosti, ki je veljaven pri pravilnem shranjevanju, je naveden na embalaži.

Opomba
Izjavo o skladnosti za EU najdete v internetu na naslovu www.MaiMed.de.

Proizvajalec
MaiMed® GmbH 
Robert-Koch-Str. 1–7 
29643 Neuenkirchen 
Germany

Phone: +49 5195 9707-0 
E-Mail: info@maimed.de 
Internet: www.MaiMed.de


